
Cerraduras Magnéticas

AL-180M Descripción Parámetros

Instalación empotrada (pequeño)

Potencia para bloqueo      

Sin residuo magnético, sin daño mecánico, puerta simple

Abertura de 90 grados para todos los tipos de puerta

Opción para puertas sin marco o puertas de abertura hacia dentro

Accesorios  

Alimentación    DC12V/24V input

Corriente    380mA/190mA

Fuerza de retención    150kg

   150kg

Peso    1.02kg

Medidas   198*21*35mm

AL-180 Descripción Parámetros

Instalación empotrada (pequeño)

Potencia para bloqueo

Sin residuo magnético, sin daño mecánico, puerta simple  

Abertura de 90 grados para todos los tipos de puerta

Opción para puertas sin marco o puertas de abertura hacia dentro

Accesorios  

Working Voltage    DC12V/24V input

Working Current    380mA/190mA

Holding Force

Weight   1.07kg

Size    166*21*41mm

Frameless glass door   AL-180 PU

AL-180D Descripción Parámetros

Instalación empotrada (pequeño)

Potencia para bloqueo

Sin residuo magnético, sin daño mecánico, puerta simple

Abertura de 90 grados para todos los tipos de puerta

Opción para puertas sin marco o puertas de abertura hacia dentro

puertas de abertura hacia dentro: AL-180DPL y AL-180PZ×2

Working Voltage    DC12V/24V input

Working Current    760mA/380mA

Holding Force    2*150kg

Weight   2.15kg

Size    332*21*41mm

Frameless glass door   AL-180PU×2

AL-280 (LED) Descripción Parámetros

Instalación empotrada (medio)

Potencia para bloqueo

Sin residuo magnético, sin daño mecánico, puerta simple

Abertura de 90 grados para todos los tipos de puerta

Opción para puertas sin marco o puertas de abertura hacia dentro

puertas de abertura hacia dentro: AL-280PL and AL-280PZ 

 

Working Voltage    DC12V/24V input

Working Current    500mA/250mA

Holding Force    270kg

Weight   1.97kg

Size    253*25*48mm

Frameless glass door   AL-280PU
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AL-180D PL Descripción Parámetros

Soporte de cerradura magnética para puerta hacia dentro

Para instalar con el cuerpo de cerradura de la serie AL-180D

en puerta individual

Peso    0.50Kg

Medidas   332*50*26mm

AL-180 PL Descripción Parámetros

Soporte de cerradura magnética para puerta hacia dentro

Para instalar con el cuerpo de cerradura de la serie AL-180

en puerta individual 

Peso    0.22Kg

Medidas   166*50*26mm

AL-180 PZ Descripción Parámetros

Soporte de cerradura magnética para puerta hacia dentro

Para instalar con el cuerpo de cerradura de la serie AL-180 y,  
AL-180D en puerta individual 

Peso    0.39Kg

Medidas   130*50*40mm

AL-280 PL Descripción Parámetros

oporte de cerradura magnética para puerta hacia dentro

Para instalar con el cuerpo de cerradura de la serie AL-280(LED) 

en puerta individual

Peso    0.32Kg

Medidas   253*50*30mm

L-280D PL Descripción Parámetros

oporte de cerradura magnética para puerta hacia dentro

Para instalar con el cuerpo de cerradura de la serie AL-280(LED) 

en puerta individual

Peso    0.61Kg

Medidas   506*50*30mm

AL-280 PZ Descripción Parámetros

oporte de cerradura magnética para puerta hacia dentro

Para instalar como subplaca en AL-280 （LED ,  AL-280D (LED ）
Peso    0.54Kg

Medidas   185*50*50mm


